
Ama-Drainer 301   Ama-Drainer 303

Baureihenheft
2331.51 Ama�-Drainer

Schmutzwasser-
Tauchmotorpumpen

                                                                 

Einsatzgebiete
� Automatisches Trockenhalten von Gruben, Schächten,

überflutungsgefährdeten Hof- und Kellerräumen
� Absenkung von Oberflächenwasser
� Entwässerung von Unterführungen
� Wasserentnahme aus Flüssen und Reservoirs
� Drainage

Fördergut
Ama-Drainer -  Normalausführung für Schmutzwasser
Leichtverschmutztes Wasser, auch mit Festbestandteilen bis
10 mm Korngröße.

Ama-Drainer C -  Ausführung für aggressives Wasser
� Förderung von Meerwasser bzw. von salzhaltigem Wasser
� Förderung von Schwimmbad- und Brackwasser

Betriebsdaten
Q bis 14 m3/h, 3,9 l/s
H bis 12 m
t bis 35 °C 1)
1) bis max. 3 Minuten für Schmutzwasser aus Kochwaschgang von nicht ge-

werblich genutzten Wasch- und Geschirrspülmaschinen

Pumpen für Fördermengen bis 130 m3/h bzw. Förderhöhen bis
26 m siehe 2331.52, 2331.53 und 2331.54.

Benennung
                                        Ama-Drainer    301 .1    S    N    E / C
Baureihe
Kennziffer
Index
S = mit Schwimmschalter
N = ohne Schwimmschalter
E = 1~Wechselstrommotor
C = Kunststoffausführung mit

Chrom-Nickel-Molybdän-Stahleinbauten

Bauart / Ausführung
Vertikale, voll überflutbare Tauchmotorpumpen in Blockbau-
weise, IP 68, einstufig und mit integrierter Rückschlagklappe.
Pumpensteuerung durch Schwimmerschalter. 
Externe Steuerung möglich bei 10 m Motorleitung.
Maximale Eintauchtiefe 2 m.

Lagerung
Ama-Drainer 301 Rillenkugellager/Gleitlager
Ama-Drainer 303 Rillenkugellager

Wellendichtung
Ama-Drainer laufradseitig motorseitig

301/303 2 Wellendichtringe 1 Wellendichtring

Zwischen beiden Dichtungen befindet sich jeweils eine Öl-
kammer.

Antrieb
Ama-Drainer 301/303/SE: mantelgekühlter Einphasen-Wech-
selstrommotor, mit eingebautem Temperaturschalter, Kabel
und Schutzkontakt-Stecker.

Werkstoffe
Ama-Drainer Normalausführung Ausführung C

Pumpengehäuse
Spiralgehäuse/
Saugdeckel
Fuß
Motorgehäuse

Welle

Laufrad

Gehäusedeckel
Schwimmschalter
(Schwimmkörper)

Polypropylen
Polyphenylenoxid

Polypropylen
Chrom-Nickel-Stahl (1.4301)

Chrom-Stahl

Polypropylen (301.1)
Polyphenylenoxid (303.1)
Polyacetal
Polypropylen

Polypropylen
Polyphenylenoxid

Polypropylen
Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
(1.4571)
Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
(1.4571)
Polypropylen (301.1)
Polyphenylenoxid (303.1)
Polyacetal
Polypropylen
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Ama-Drainer 301, 303
n = 2800 1/min

Leistungstoleranz nach ISO 2548 Klasse C
(Wasser unter Normalbedingungen)

Ama-Drainer -  Normalausführung für Schmutzwasser

Ama-Drainer ISO 7/I
Rp

Korn-
größe

P1 P2 50 Hz Netzanschluss
H 07 RN-F.G.

Ident-Nr.
g
max. 1~230 V netto
mm kW kW ≈ A m mm2 ≈ kg

301.1 SE
301.1 SE/NE 2) 1 1/4 10 0,3 0,15 1,4 03*)

10
3 x 0,75 1)
3 x 1,0

40 981 752
40 981 773

3,9
5,0

303.1 SE
303.1 SE/NE 2) 1 1/4 10 0,8 0,4 3,6 03*)

10
3 x 0,75 1)
3 x 1,0

40 981 754
40 981 965

5,6
6,6

Ama-Drainer C -  Ausführung für aggressives Wasser

301.1 SE/C / NE/C 2) 1 1/4 10 0,3 0,15 1,4 10 3 x 1,0 40 981 774 5,0

303.1 SE/C / NE/C 2) 1 1/4 10 0,8 0,4 3,6 10 3 x 1,0 40 981 793 6,6

1) Netzanschluss H 05 RN-F.G.
2) Achtung! Für externe Steuerung oder Doppelpumpenanlagen Schwimmerschalter gegen mitgelieferte Arretierscheibe austauschen.
*) gem. EN 60 335-2-41 müssen Tauchmotorpumpen, die im Freien eingesetzt werden, mindestens 10 m Netzanschlussleitung haben.
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Beständigkeitsliste für Entsorgungseinsätze

Fördergut Ama-Drainer

Normal-
ausführung

Aus-
führung C

Antifrogen-Wassergemisch x

Apfelwein x

Äthylenglykol x

Bier x

Branntwein x

Buttermilch x

Calciumacetat x

Calciumhydroxid x

Deionat x

Erdnussöl x

Essig x

Flüssigdüngemittel x

Frostschutzmittel x

Glykol x

Glyzerin x

Grisiron® x

Harnsäure x

Kaliumkarbonat x

Kaliumhydroxid x

Kokosnussöl x

Kondensmilch x

Limonaden x

Maisöl x

Milch x

Molke x

Natriumcarbonat x

Natriumchlorid bis 
3 % Konzentration

x

Natriumhydrogenphosphat
(unklares)

x

Natriumnitrat x

Natriumperborat x

Natriumsulfat x

Fördergut Ama-Drainer

Normal-
ausführung

Aus-
führung C

Polyglykole x

Rapsöl x

Rizinusöl x

Siliconöl x

Silosickersaft x

Sojabohnenöl x

Speiseessig x

Speiseöl x

Trinatriumphosphat x

Vaseline x

Waschmaschinenlauge x

Wasser:

Drainagewasser x

Feuerlöschwasser x

Heizungswasser x

Kalkwasser x

Kesselwasser x

Kondensat x

Kühlwasser x

Meerwasser x

Reines Wasser x

Rohwasser x

Salzwasser x

Schwimmbadwasser x

Teilentsalztes Wasser x

Vollentsalztes Wasser x












